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1. Introduccidn

El presente documento tiene por objeto el analisis mensual de:
e Configuraciones y usos de pistas.

e Mediciones acusticas de los ultimos 13 meses, con la discriminacion del ruido atribuible a las
operaciones aeronauticas en las zonas urbanas préximas al Aeropuerto, obtenidas a partir del
“Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Bilbao” (SIRBIO).

e Dispersion vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario,
obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de
Bilbao” (SIRBIO).

e Las opiniones e interpretaciones se encuentran amparadas por la acreditacion de ENAC, salvo en
aquellos apartados marcados con *.

En el Anejo A se recogen las abreviaturas y definiciones empleadas en este informe.
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2. Informe ejecutivo

Durante el pasado mes de julio han operado el 88,4% de las aeronaves en
configuracion Oeste frente a un 11,6% en la configuracion Este.

Operatividad

En los TMR 1 (periodos dia, tarde y noche) y 3 (periodos tarde y noche)
desciende nivel LAeq Total por el cese de las fiestas municipales. El nivel
LAeq Total en los TMR 2 (periodos tarde y noche) y 5 (periodo noche) por
la no presencia de viento y tormentas. El nivel LAeq Avidn en los periodos
dia y tarde del TMR 4, disminuyen por un mayor uso de la configuracion
Oeste.

Mediciones acusticas

Incidencias Durante el mes de julio no se destacan incidencias en SIRBIO.
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3. Resumen de configuracién y usos de pista*

Dado que el Laeq Avidn registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de
pista, resulta conveniente realizar un andlisis de la distribucidon de los movimientos de aeronaves con
origen o destino en el Aeropuerto de Bilbao. La pista principal es la Norte (12-30), mientras que la antigua
pista Sur (10-28) se utiliza de forma puntual. El horario del aeropuerto de Bilbao es de 6:45 a 23:30 (16:45
horas de funcionamiento diario), aunque de forma excepcional puede prolongarse hasta las 00:40 hora
local.

Esquema de pistas del aeropuerto de Bilbao:

Configuracion Oeste ‘ Configuracion Este ‘

30 \ 30 \
— Aterrizajes — Aterrizajes
— Despegues — Despegues

A continuacién, se muestra el nimero de operaciones por tipo de operacion y cabecera de pista. Se hace
distincion, a su vez, entre los periodos dia, tarde y noche:

Configuracion Oeste Configuracion Este
30 28 12 10

Julio 2025

Aterrizajes

Despegues

Movimientos totales dia 3469

Movimientos totales tarde 1078

Movimientos totales noche 258

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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A continuacién, se muestra la evolucion de los Ultimos 13 meses en numero de movimientos segun la
configuracion:

Ndmero de movimientos por configuracion
6.000

5.000

10,9% 19,3% 11,6%

4.000 14,8% 18,6% Feb
(s52%] [824%] .
73,8%]
3.000 Z2a STA% Este
-75 2%
47,6% - [60.6% ] W Oeste

2,000 |51,6%

’ 54,9% 52,5%

25,1%] seo% | [47,5%]

1.000 (41,1%

0
jul-24  ago-24 sep-24 oct-24 nov-24  dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25  jul-25

N2 Operaciones

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4
Respecto a su evaluacién en los ultimos trece meses, se puede destacar lo siguiente:

e La configuracidn Oeste ha sido la mas utilizada durante el mes de julio de 2025.

e El numero de operaciones en el mes de julio de 2025 ha sido inferior a los meses anteriores.
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4. Analisis de las emisiones acusticas

El SIRBIO cuenta con un total de 5 TMR publicos ubicados en el entorno préximo al aeropuerto. En este
apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.

e,.
{2
ey 12
» 10 S g t:
Barakaldo i 30 ‘
o
(5]

MUNICIPIO TMR LOCALIZACION
Leioa 1 Ayuntamiento

Erandio 2 Cementerio
Loiu 3 Ayuntamiento
Derio 4 Casa de Cultura
Zamudio 5 Colegio Publico
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Consideraciones de los ensayos:

e La metodologia seguida para la realizacién de las medidas de ruido y el procesado de datos que
permiten obtener los resultados reflejados en este informe son acordes a la norma ISO
20906:2009. El Laboratorio de Monitorado es un laboratorio de ensayos acreditado por ENAC
(acreditacion n2 1311/LE2466) para la realizacion de ensayos de acuerdo a esta norma.

e Laincertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de
medicién por el factor de cobertura k=2 que, para una distribuciéon normal, corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Dicha incertidumbre ha sido calculada
para cada uno de los TMR y se encuentra a disposicién del cliente para su consulta.

e Toda instrumentacidn utilizada para la realizaciéon de las medidas, incluyendo micréfonos,
pantallas antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase
1 segun se especifica en la IEC 61672-1 que le es de aplicacion.

e ladisponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%,
debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificacion metroldgica
legal, etc. Esto puede suponer que el nimero de operaciones registrado por el sistema de
monitorado de ruido difiera ligeramente de los datos publicados en las estadisticas de Aena.

e Los valores mensuales de Laeq Total y Laeq Avion se dan como indices de ruido continto
equivalente para los periodos dia, tarde y noche, tal y cémo se definen en Real Decreto
1367/2007.

e Elvalor 0 dB indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronautica.

e Los célculos de los niveles sonoros equivalentes (Laeg) para cada periodo de integracion
(acumulado mensual) se basan en los datos diarios para los periodos dia, tarde y noche.

e Las variaciones mas significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de
configuracion, el cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las
inmediaciones del micréfono, asi como fendmenos meteoroldgicos (viento, lluvia...) generan una
desviacion significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se
registran.
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4.1. Tabla de sucesos correlacionados por TMR

El nimero de sucesos correlacionados se corresponde con el nimero de eventos acusticos que el TMR ha
asociado a operaciones aeronauticas locales, y, por tanto, el utilizado para el cdlculo de Laeg Avidn
mensual. En la siguiente tabla se resume el nimero de eventos correlacionados en cada TMR en este mes:

TMR LOCALIZACION SUCESOS CORRELACIONADOS
1 Leioa 1988
2 Erandio 2074
3 Loiu 2286
4 Derio 2340
5 Zamudio 2339
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TMR 1: Leioa

El TMR1 - Leioa se encuentra situado de forma permanente en la terraza de la azotea del Ayuntamiento,
en c/Elexalde Auzoa 1, en la zona noroeste del aeropuerto (cabeceras 12 y 10). Es el TMR mas alejado a
la infraestructura aeroportuaria, a 6835m del ARP. El mapa incluido a continuacidon muestra la ubicacion
del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas de despegue (verde) y aterrizaje (rojo) mas cercanas:

12
10 =S
28

30

Barakaldo

Este TMR registra las operaciones de aterrizaje en la cabecera 12 en configuracién Este y operaciones de
despegue por cabecera 30 en configuracion Oeste, las mas habituales.

La zona no presenta un elevado ruido de fondo, aparte de la actividad propia de un Ayuntamiento y
alrededores, no tiene grandes ejes viarios cerca. La principal fuente de ruido ajena al ruido aeronautico
son las campanas de la iglesia adyacente a la posicion de medida.

Pagina 10 de 29

Envirosuite — M0602-11



Informe mensual de ruido

Julio 2025

Aeropuerto de Bilbao
EVS_502-22_BIO_02A_07_2025_Vsl1

TMR 1: Leioa
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Julio 2024 - Julio 2025

Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacidon de ENAC.

1 LAeq,d Total

[1LAeq,d Avidén

M LAeq,e Total

[ LAeq,e Avion

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avidn

Los datos marcados con * han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de enero debido a la verificacién anual del terminal.

Los niveles Laeq Total en los tres periodos disminuyen este mes de julio 2025, por el cese de las
celebraciones festivas municipales durante el mes de junio.
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TMR 2: Erandio

El TMR2 - Erandio se encuentra situado de forma permanente en el interior del recinto del cementerio de
Erandio-Goikoa, en c/Avanzada Errepidea 16A, en la zona noroeste del aeropuerto (cabeceras 12 y 10). El
TMR se encuentra a 3625m del ARP. El mapa incluido a continuacién muestra la ubicacién del terminal
respecto al aeropuerto y a las rutas de despegue (verde) y aterrizaje (rojo) mds cercanas:

10 e = ic
28 S

Barakaldo 30

Este TMR registra las operaciones de aterrizaje en la cabecera 12 en configuracién Este y operaciones de
despegue por cabecera 30 en configuracion Oeste, las mas habituales.

El ruido de fondo en la zona es bajo, aunque de forma esporadica se producen incrementos en el nivel de
ruido, debidos a la maquinaria de mantenimiento del cementerio, el canto de los mirlos o las campanas
de laiglesia.
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Julio 2024 - Julio 2025

Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacidon de ENAC.

1 LAeq,d Total

[1LAeq,d Avidén

M LAeq,e Total

[ LAeq,e Avion

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avidn

Los datos marcados con * han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de agosto y en el periodo dia del mes de septiembre
debido a una incidencia técnica en el terminal.

Los niveles Laeqg Total en los periodos tarde y noche, descienden este mes de julio 2025, por la disminucién
de las tormentas y el viento.
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TMR 3: Loiu

El TMR3 - Loiu se encuentra situado de forma permanente en el tejado del ayuntamiento, en c/Herriko
Plaza 1 en la zona noroeste del aeropuerto (cabeceras 12 y 10). El TMR se encuentra a 2785m del ARP. El
mapa incluido a continuacién muestra la ubicacion del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas de
despegue (verde) y aterrizaje (rojo) mas cercanas:

b ES
28

Barakaldo

Este TMR3 registra las operaciones de aterrizaje en la cabecera 12 en configuracidn Este y las operaciones
de despegue por cabecera 30 en configuracion Oeste, las mas habituales.

La zona presenta un nivel de ruido de fondo bajo de manera habitual. El punto de medida se encuentra
en una zona alejada de grandes ejes viarios. En momentos puntuales del afio (fiestas municipales,
navidades) se dan mayores niveles de ruido ya que se celebran enfrente del ayuntamiento (donde se
encuentra ubicado el TMR).
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TMR 3: Loiu
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70
65
60 -
55 -
dB(A)
50 -
45 - M LAeq,e Total
40 - [ LAeq,e Avion
35 = " . N
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M AeqgeTotal | 61,7 | 60,7 61,3 60,1 59,0 | 61,5 59,1 60,2 60,6 64,5 62,5 63,4 61,2
HlAeqg,e Avion| 59,7 | 59,2 59,7 58,7 56,7 57,9 55,1 56,1 56,8 58,6 59,8 59,6 59,7
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65
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55
50 . -
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35 4 - .,
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M Aeq,nTotal | 53,8 534 | 536 52,5 52,5 56,0 | 57,3 53,1 53,8 52,2 58,8 61,3 53,8
M Aeq,n Avién | 51,0 50,6 51,9 | 487 | 47,0 | 485 46,3 | 47,6 | 47,4 | 480 | 509 51,1 50,8

Julio 2024 - Julio 2025

Los niveles Laeq Total en los periodos tarde y noche disminuyen este mes de julio 2025, por el cese de las
celebraciones festivas municipales durante el mes de junio.
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TMR 4: Derio

El TMR4 - Derio se encuentra situado de forma permanente en la azotea intermedia del centro de cultura,
en c/Uribe 1B, en la zona sureste del aeropuerto (cabeceras 30 y 28). Es el TMR mas proximo a la
infraestructura aeroportuaria, se encuentra a 2187m del ARP. El mapa incluido a continuacion muestra la
ubicacidon del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas de despegue (verde) y aterrizaje (rojo) mas
cercanas:

12

o— =
28

Bilbao -

Este TMR4 registra las operaciones de aterrizaje en la cabecera 30 en configuracion Oeste (mdas
habituales) y las operaciones de despegue por cabecera 12 en configuracidn Este. Este TMR registra un
elevado numero de operaciones aeronauticas.

La zona presenta un nivel de ruido de fondo muy bajo, se encuentra en una zona tranquila poco
urbanizada vy sin trafico. Unicamente tareas de mantenimiento de los jardines préximos o momentos
puntuales como fiestas o mercados elevan el nivel de ruido de fondo.
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TMR 4: Derio
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M Aeq,nAvién| 47,6 | 47,0 | 49,3 50,3 484 | 46,3 48,7 | 482 49,8 | 483 47,4 | 483 48,4

Julio 2024 - Julio 2025

Los niveles Laeq Avidn en los periodos dia y tarde disminuyen este mes de julio 2025, por un mayor uso de
la configuracién Oeste.
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TMR 5: Zamudio

El TMR5 - Zamudio se encuentra situado de forma permanente en la azotea del colegio publico de
Zamudio, en c/Arteaga Auzoa Auzunea 42, la zona sureste del aeropuerto (cabeceras 30 y 28). EIl TMR se
encuentra a 4585m del ARP. El mapa incluido a continuacidn muestra la ubicacidn del terminal respecto
al aeropuerto y a las rutas de despegue (verde) y aterrizaje (rojo) mas cercanas:

o—__
28

Bilbao

Este TMR5 registra las operaciones de aterrizaje en la cabecera 30 en configuracién Oeste (mdas
habituales) y las operaciones de despegue por cabecera 12 en configuracidn Este. Esta situado en la zona
sureste del aeropuerto.

La zona presenta un nivel de ruido de fondo bajo, aunque en periodos concretos del dia, aumenta
considerablemente, ya que se encuentra en un colegio infantil. Se aprecian notables aumentos en los
niveles de ruido de fondo en los tramos de mas actividad exterior del colegio como el recreo, las horas de
entrada y salida o las actividades deportivas al aire libre, por lo demds no presenta ninguna otra fuente
de ruido no aeronautico.
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TMR 5: Zamudio
70
65
60 . - . ] —
dB(A) i
< 4
‘E 5 - 1 LAeq,d Total
40 - [1LAeq,d Avidén
35 . - ; !
jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
[JlAeq,d Total | 59,6 59,0 60,1 60,6 61,2 60,4 59,4 59,6 62,2 60,2 60,0 60,4 59,2
[JlAeq,d Avién | 57,7 57,4 58,1 57,4 56,6 57,3 55,6 56,4 56,9 57,4 58,1 57,6 57,8

70
65

60

dB(A)

45 M LAeq,e Total

40 [ LAeq,e Avion

35+

M LAeq,e Total | 59,4 58,0 59,3 58,7 58,4 59,4 58,0 57,7 61,2 59,1 59,6 59,1 58,8
[ lAeqg,e Avidn| 57,6 57,2 584 57,7 56,6 58,0 55,5 56,5 57,1 57,9 58,5 57,9 58,0

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40 -
35
30
25

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avidn

MlAegnTotal | 50,1 | 493 | 537 | 523 | 546 | 544 | 527 | 497 | 598 | 566 | 49,8 | 530 | 504
MlAeqnAvion| 485 | 47,6 | 493 | 487 | 451 | 451 | 438 | 444 | 454 | 463 | 47,5 | 47,4 | 488

Julio 2024 - Julio 2025

El nivel Laeq Total en el periodo noche disminuye este mes de julio 2025, por la disminucién de las
tormentas y el viento.
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5. Analisis de dispersion vertical y horizontal de trayectorias*®

Para facilitar el analisis de la dispersion vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas
definidas, se representan graficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical (puerta) en el
mes de referencia.

La informacidn que se obtiene en estos graficos es:

La dispersion vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altitud de paso de
las aeronaves (ft).

La dispersion horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos lineas
negras de puntos verticales.

En la parte superior se expresan los valores:
o Total: nimero total de operaciones que han atravesado la puerta.
o Municipio: numero de operaciones que han atravesado el municipio.

En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha
representado como una linea negra vertical.

En el siguiente grafico se pueden comprobar cada uno de los elementos mencionados anteriormente:
Municipio Municipio: operaciones que sobrevuelan el Total: operaciones que atraviesan [a puerta
6000 ' municipio '
| |
1 1
5000 | |
| |
i i
4000 . .
I [ M = I
= | - —: Limites del municipio :— ----- >
g 3000 | S 1 |
£ ! !
< 1 1
2000 ! !
| |
| |
1000 ! !
| |
| |
0 T ;—\ T —— - . T T T 1
-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
Distancia desde el centro de la puerta [m]
© Despegues @ Aterrizajes

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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A continuacion, se muestra la dispersién vertical y horizontal registrada durante el mes bajo estudio en

los siguientes municipios:

MUNICIPIO

Leioa

Erandio

Loiu

Derio

Zamudio

Pagina 21 de 29

Envirosuite — M0602-11



Informe mensual de ruido Aeropuerto de Bilbao
Julio 2025 EVS_502-22_BIO_02A_07_2025_Vsl1

5.1. Leioa

Portugalete

Sestao
12
Erandio
) o ——————__, 10
28
Barakaldo 30
LEIOA Leioa = 2136 Total = 2220
8100 .
[} ) °
7100 ; o e .
1 . ®
6100 ; - o
; °
5100 ! . .
£ 1 ]
< 4100 1 o o
= .
E: | 8 o
3100 \ % °
- e
-]
1 ° o ® o
2100 .
! °
[}
1100 .
1
100 r - - i — PN e . I___J | ! |
-1250 -950 -650 -350 -50 250 550 850 1150

Distancia desde el centro de la puerta [m]
© Despegues @ Aterrizajes
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5.2.  Erandio

Barakaldo

Total = 2244

ERANDIO Erandio = 28
6080

5080

4080

3080

Altitud [ft]

2080

1080

80
-1050 -750 -450 -150 150 450 750 1050
Distancia desde el centro de la puerta [m]
© Despegues ® Aterrizajes
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5.3. Loiu

Erandio

Barakaldo

LOIU Total = 2184
Loiu =2080

6080 * Y o Y
5080
4080 :

|

3080 | I

Altitud [ft]

2080

1080 X

80 r T
-825 -625 -425 -225 -25 175 375 575 775
Distancia desde el centro de la puerta [m]
© Despegues ® Aterrizajes
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5.4.

Derio

DERIO

Altitud [ft]

6130
5130
4130
3130
2130

1130 o o
L

~

Bilbao

Total = 2373
Derio=2359

130
-1500

-1200 -900 -600 -300 0
Distancia desde el centro de la puerta [m]
© Despegues ® Aterrizajes
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5.5.  Zamudio

Zamudio

Bilbao
Total = 2348
ZAMUDIO Zamudio = 2344
6160 ° e ! e
1 1
5160 ! !
[} [}
1 1
4160 i i
= 1 1
S 3160 o 1
< ! !
1 1
2160 - .
1 1
. ° ° |
! ° !
1160 1 ° o,
[} [}
160 : o — — | : :
-2300 -1800 -1300 -800 -300 200 700 1200 1700 2200
Distancia desde el centro de la puerta [m]
© Despegues ® Aterrizajes
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Anejo A - Abreviaturas y definiciones

TMR Terminal de Monitorado de Ruido.

Dia Periodo de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).

Tarde Periodo de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).

Noche Periodo de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado

al dia al que pertenece la hora 23:00 h.

indices acusticos

Laeq Nivel Continuo Equivalente con ponderaciéon A, representa el nivel sonoro que
manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido
energético que el nivel variable observado.

Laeq Total Nivel Continuo Equivalente con ponderacidn A generado por todas las fuentes de ruido
para un TMR y durante un periodo de evaluacion.

Laeq Avion Nivel Continuo Equivalente con ponderacion A que se habria generado si no hubiera
existido mas ruido que el producido por los aviones durante el periodo de evaluacidn.

indices conforme RD 1367/2007

Laeq,d Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
dia.

Laeg,e Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
tarde.

Laeg,n Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
noche.
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Validado por:

Paul del Valle Sagués

Responsable de Aeropuerto — Laboratorio EVS-M

Contacto

Laboratorio de Monitorado

Envirosuite Ibérica S.A.U

- CIF: A-08349649
- Direccion: C/Teide, 5 - 32 Planta, 28703 - San Sebastian de los Reyes
- E-mail: infolabmonitorado@envirosuite.com

Informe elaborado para:

AENA SME, S.A

- C.I.F: A86212420
- Direccién: C/Peonias, 12, 28042 — Madrid

La reproduccién total o parcial de este documento no estd permitida en ningun formato, fisico o
electrdnico, sin la autorizacién previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Envirosuite Ibérica
S.A.U

San Sebastian de los Reyes, 18 de agosto de 2025.

Pagina 28 de 29

Envirosuite — M0602-11


mailto:infolabmonitorado@envirosuite.com

g envirosuite



